
Sistemas de generación
fotovoltaicas

Syl-Solar

Energía sostenible para la industria, el comecio y el hogar



Syl-Solar
Energía Sostenible

Reducir el consumo de energía y la huella de generación 

de carbono de las actividades humanas es una necesidad 

en la era actual de cambio climático.

Los costos de energía incrementan continuamente, así 

como la necesidad de suministro de energía confiable en 

aplicaciones tan diversa como la industria, el almacenaje, 

el comercio y en las viviendas.



Solución práctica 
y asequible

El sistema Syl-Solar es una solución completa de 

componentes para la implementación de 

proyectos de generación de energía fotovoltaica 

para consumo propio.

Diseñado como un complemento a los sistemas 

de iluminación basados en generación de energía 

solar fotovoltaica, ofrece una solución de 

generación de energía sustentable y asequible 

para pequeños proyectos de entre 3KWp a 

50KWp, con dos tipos de soluciones:

Sistemas conectados a la red

Ideal para reducir el consumo de energía eléctrica en industria, 

bodegas, comercio y viviendas.

Sistemas autónomos o aislados

Pensados en ofrecer energía eléctrica confiable en entornos 

donde no existe red eléctrica o su funcionamiento no es estable.

Sistemas de generación de energía solar fotovoltaica 

sencillos, fáciles de implementar y con el respaldo de 

una compañía de tradición en sostenibilidad
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Syl-Solar

Bene�cios

Energía Sustentable

Ecológico

Los sistemas Syl-Solar ayudan a reducir la huella de 

carbono asociada al consumo de energía de las 

instalaciones

Amortización y Ahorro

Enfocado en optimizar los costos de la energía, Syl-Solar 

permite reducir el consumo de energía suministrada por la 

red en sistemas conectados, o reducir los costos asociados 

a llevar energía eléctrica en sistemas no conectados a la 

red 

Inteligente

Sistemas diseñados a diferentes entornos, tipos de 

instalación y perfil de consumo de energía de los 

proyectos

Social

Sistemas modulares y sencillos de instalar, 

configurar y mantener para permitir la 

implementación de energía solar fotovoltaica en 

proyectos pequeños, medianos y grandes.



Facilidad de
dimensionamiento e
instalación
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Energía Sustentable

Sistemas modulares sencillos y escalables.

Impulsa el ahorro 
de energía
Generación de energía fotovoltaica 

modular y asequible con Paneles solares 

de alta eficiencia y duración e Inversores 

on-grid y off-grid eficientes y robustos

Cuidado del medio
ambiente
Sistemas de alta eficiencia y duración 

diseñados para reducir la huella de 

carbono asociada al consumo de 

energía eléctrica



Funcionamiento
En las soluciones de generación solar on-grid la energía 

capturada por los paneles solares, provenientes de la 

radiación solar capturada, es transferida a través del 

inversor a la red de tensión AC.

Los paneles solares suministran energía eléctrica en 

corriente directa (DC) con una potencia proporcional a la 

Irradiancia solar. Esta producción de energía tiene un 

comportamiento típico con su potencia máxima en horas 

del medio día. La cantidad de energía generada depende 

de las condiciones climáticas del lugar.

Red 
eléctrica

Sistema conectado
a la Red (On-Grid)

Corriente
alterna

INVERSOR

MEDIDOR
El inversor convierte la energía 
directa en energía alterna para 

ser usada 

Corriente 
continua

Los paneles solares convierten 
la luz solar en energía limpia 

Medidor de
energía



El inversor solar on-grid convierte la energía de corriente directa (DC) a corriente alterna (AC) y la inserta 

directamente en la red de alimentación, aportando a la potencia consumida por los dispositivos conectados 

en la red. Para medir el aporte de energía a la red del operador es necesario instalar un medidor 

bidireccional.

Cuando la energía generada no es suficiente, las cargas toman la energía faltante de la red de alimentación 

convencional. Por seguridad, el inversor se desactiva en caso de un corte de energía de la red eléctrica. 
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La generación solar conectada ayuda a reducir el consumo de energía en especial en 

instalaciones con demanda de energía diurna. Un sistema de generación solar on-grid puede 

ser mayor que la demanda interna, dejando un excedente de energía entregada a la red del 

operador. El operador puede reconocer este aporte según la legislación de cada país y el tipo de 

contrato con el suscriptor.
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07.
Sistema conectado

a la Red (On-Grid)
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Sistema Conectado a la 
Red (On-Grid)
Kits modulares 1.8KWp a 2.7KWp
En la siguiente tabla se indican las combinaciones recomendadas de paneles solares e inversores on-grid. 

La energía generada estimada se calculó asumiendo 5 horas de radiación solar pico al día. Los resultados de 

energía varían dependiendo de las condiciones climáticas particulares del lugar.

Panel Solar

Aplicaciones hogar

Salida de 
corriente alterna

Utilidad

CT
(opcional)

L

N

En los sistemas on-grid, con los 

controladores indicados, la 

conexión de los paneles solares se 

realiza en serie en cada circuito.

En ausencia de energía 

proveniente de la red, el inversor 

se desactiva por seguridad de los 

operarios.

Tensión de salida 220Vac, la cual 

se puede reducir empleando un 

transformador.

KIT SOLAR
ON-GRIDCÓDIGO

4

6

7.2 216

40513.5

Código Potencia Cant.

Kit OnGrid 1800W
7.2kWhdía 

Kit OnGrid 2700W
13.5kWhdía 

P38346

P38347

PANELES SOLARES

P26376 450W

Código Referencia

INVERSOR

P27143
INVERTER 3KW 
PH50-3000M

KWh/dia KWh/mes

Energía
est. (5HSP)

Energía
est. (5HSP)

Sistema conectado
a la Red (On-Grid)
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La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. 
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Inversor Solar
(On-Grid)
Descripción

Características

La serie de inversores fotovoltaicos On Grid de 
Sylvania con conexión a la red, convierten la 
corriente continua (CC) de los paneles solares en 
corriente alterna (CA). 

IP65
PROGRAMACIÓN
INALÁMBRICA

L(mm)W W(mm) H(mm)

3683.000

6.000

262 155

412 355 201L

Inversor solar de alta frecuencia.
Múltiples comunicaciones: USB, WIFI.
Monitoreo de inversores a través de una aplicación 
en los teléfonos móviles.
Diseño silencioso sin ventilador.
Indice de protección IP65.
Potencia nominal disponible 3KW, 6KW. 
Switch DC integrado .
Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
Controlador multi MPPT.

220 / 230 / 2403000 3450

Corriente
de salida

Conexión
AC

Potencia
máxima PV

Código 

Salida Ac ( Red eléctrica ) Entrada DC fotovoltaica

Frecuencia

P27143

Tensión de
salida

Potencia
nominal

( W )
( Vac )

220 / 230 / 240

50 / 60Hz 13 Monofásico

Monofásico26.1

(Hz) ( A ) ( W )

50 / 60Hz6000 7000

100 ~ 550

Tensión DC
FV (V)

( VDC )

100 ~ 550

11

Corriente
Máx

( A )

11P27678

Aspectos técnicos

Sistema conectado
a la Red (On-Grid)



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información 
sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

10.

Panel Solar

Sistema conectado
a la Red (On-Grid)

W

L

Watt L(mm) W(mm) H(mm)

165W

450W

1478

2096

678 30

301039

540W 2256 351133

Tipo de
vidrio

# De
celdas

Código Corriente
max.

Corriente
fusible

Tensión max.
de salida

Potencia
max. panel

( W ) ( V ) ( A )

Corriente de
corto circuito

( A )

Vida útil
panel

Templado10.85 144 (6x24)450 Max 20A 25 añosP26376 11.6041.5

( 80% Potencia )

Los módulos solares fotovoltaicos de Sylvania 
captan la energía proporcionada por la luz del sol 
o radiación solar para convertirla en electricidad 
limpia. 
Su diseño constructivo lo hace altamente eficiente  
para sus proyectos de generación solar en hoga-
res, industrias y granjas solares.

12 años de garantía sobre defectos de fabricación. 
Garantía de hasta 25 años en linea de potencia.
Certificado para soportar condiciones ambientales 
severas:
Superficie anti-reflectiva y anti ensuciamiento para 
minimizar  las perdidas de potencia por polvo y 
mugre. 
Resistencia a la brisa salada severa, amoniaco y 
arena de los ambientes costeros, agrícolas y desérti-
cos. 
Excelente resistencia mecánica a la carga.   

Descripción

Características

Aspectos técnicos



Corriente directa

Funcionamiento
En las soluciones de generación solar autónomas, desconectadas u off-grid la energía capturada por los paneles 

solares, provenientes de la radiación solar capturada, se reparte entre un banco de baterías y el inversor que 

genera la tensión AC hacia los dispositivos alimentados, en otras palabras, una parte de la energía se almacena y 

una parte se consume directamente. No se cuenta con conexón a la red eléctrica, por lo que toda la energía 

demandada por las cargas proviene de la energía generada y almacenada.

1. Caracterización de la demanda de energía. Es importante conocer la demanda de energía de parte de los dispositivos 
alimentados
             Análisis por factura de energía. 
             Análisis detallado por funcionamiento de cada dispositivo alimentado.
2. Estimado de la energía capturada/Generada. Se realiza apoyado en las estadísticas de climatología disponibles en la NASA. 
Se debe garantizar que la energía producida por los paneles solares sea suficiente para el consumo de los dispositivos y recarga 
de las baterías.
3. Definición de capacidad de baterías. Deben tener suficiente energía para el consumo durante el periodo de ausencia de 
radiación solar y además una profundidad de descarga que garantice una vida útil aceptable.

El proceso de Dimensionamiento de los componentes

Sistema Autónomo
desconectado de la red (Off-Grid)

Los paneles solares suministran 
energía eléctrica en corriente 
directa (DC) con una potencia 
proporcional a la irradiancia solar. 
Esta producción de energía tiene 
un comportamiento típico con su 
potencia máxima en horas del 
medio día. La cantidad de energía 
generada depende de las 
condiciones climáticas del lugar.

Cargas de corriente 
alterna en el hogar

Regulador de 
carga

Panel Solar

Corriente directa

Batería

En este tipo de sistema intervienen los siguientes componentes: 

    Panel Solar: Convierte la radiación solar a energía eléctrica en corriente continua o directa (DC). 

    Regulador de carga de la batería: Se encarga de regular la corriente suministrada a la batería y garantizar 

las mejores condiciones de carga de la misma. 

   Inversor: Toma la energía en corriente directa proveniente de la batería y produce tensión alterna (AC) para 

alimentación de las cargas. 

    Baterías: Almacena la energía sobrante durante el periodo de generación y suministra la energía en las horas 

de ausencia de radiación solar .

Cuando la energía generada no es suficiente, no se cuenta con la red de alimentación convencional, por lo que 

el sistema se apaga. El inversor y el cargador de baterías pueden integrarse en un dispositivo.



Sistema Autónomo 
desconectado a la Red (Off-Grid)12.

En la siguiente tabla se indican las combinaciones recomendadas de paneles solares e inversores off-grid. 

Panel Solar

Entrada de
corriente alterna

Batería

Iluminación

Laptop

TV

Aire 
acondicionado

Ventilador

KIT SOLAR
OFF-GRID

CÓDIGO
PANELES SOLARES Energía gen.

est. (5HSP)

Kit OffGrid  2160W 
8.6kWhdía

P38345 P26377 P27141 INV/CHARGER 2KW 
PV30-2024LVHM

2000W P23235 24VDC
Serie 6KWh2250Ah540Wp 4 P

Código Potencia Cant. KWh/dia

8.6

Con.

INVERSOR BATERÍA

Código Código Capacidad Cant. Con. CapacidadReferencia Pout Max

Sistema Autónomo
desconectado a la Red (Off-Grid)
Kits modulares 

Nota: Conexión P: Paralelo - S: Serie

Para sistemas autónomos se recomienda realizar el análisis de demanda de energía de la instalación para 

dimensionar los componentes. Las presentes opciones se presentan como referencia. 

La energía generada estimada se calculó asumiendo 5 horas de radiación solar pico al día. Los resultados 

de energía varían dependiendo de las condiciones climáticas particulares del lugar. 

La capacidad máxima de baterías se toma considerando que la producción de energía solar es suficiente 

para garantizar la carga de las baterías, aún cuando se tenga el consumo máximo de potencia.



Código 

P27141

P27142

13.
Sistema Autónomo 

desconectado a la Red (Off-Grid)

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. 
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Descripción

Características

Inversor Solar
(Off Grid)

La serie de inversores off grid de Sylvania es la mejor opción 
para proyectos de generación solar, gracias a su versatilidad 
combinando las funciones del inversor y el controlador solar 
MPPT. 
Esta innovadora tecnología permite transformar la corriente de 
los paneles solares y las baterías a la tensión de operación de 
los artefactos eléctricos. 

Diseñado para aplicaciones de generación solar 
autónoma (sin conexión a la red).
Salida de onda sinusoidal pura.
Interfaz de usuario amigable.
3 pasos de carga.
Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
Establece el voltaje de carga / corriente de carga.
Modo ahorro de energía.
Brinda prioridad de utilidad / Prioridad de batería.
El voltaje  del inversor puede ser ajustado en rangos de 
110V/ 115V/120V. 

Código L(mm) W(mm) H(mm)

P27141

P27142
423 247 197

W

L

110/115/1202000 1250W @12VDC
2500W @24VDC

2500W @12VDC
5000W @24VDC

Corriente
de salida

Conexión
AC

Potencia
máxima PV

Salida AC ( Red eléctrica ) Entrada DC fotovoltaica Cargador DC (Batería)

FrecuenciaTensión de
salida

Potencia
nominal

( W ) ( Vac )

110/115/120

50/60Hz 16.6 Monofásico

Monofásico25.1

(Hz) ( A ) ( W )

50/60Hz3000

16 ~ 95VDC 12V
30 ~ 130VDC 24V

60A @12V
30A @24V

40A @24V
20A @48V

30 ~ 130VDC 24V
60 ~ 130VDC 48V

Tensión DC
FV (V)

( VDC )

80

Corriente
máx

Máxima corriente
de carga

( A ) ( A )

15.7 VDC @12V
31.4 VDC @24V

31.4 VDC @24V
62.8 VDC @48V

Protección
sobre carga

( A )

80

Aspectos técnicos



Tipo de
vidrio

# De
celdas

Código Corriente
max.

Corriente
fusible

Tensión max.
de salida

Potencia
max. panel

( W ) ( V ) ( A )

Corriente de
corto circuito

( A )

Vida útil
panel

Templado12.65 144 (6x24)540 Max 25A 25 añosP26377 13.8541.65

( 80% Potencia )

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información 
sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Panel Solar

W

L

Watt L(mm) W(mm) H(mm)

165W

450W

1478

2096

678 30

301039

540W 2256 351133

Los módulos solares fotovoltaicos de Sylvania 
captan la energía proporcionada por la luz del sol 
o radiación solar para convertirla en electricidad 
limpia. 
Su diseño constructivo lo hace altamente eficiente  
para sus proyectos de generación solar en hoga-
res, industrias y granjas solares.

12 años de garantía sobre defectos de fabricación. 
Garantía de hasta 25 años en linea de potencia.
Certificado para soportar condiciones ambientales 
severas:
Superficie anti-reflectiva y anti ensuciamiento para 
minimizar  las perdidas de potencia por polvo y 
mugre. 
Resistencia a la brisa salada severa, amoniaco y 
arena de los ambientes costeros, agrícolas y desérti-
cos. 
Excelente resistencia mecánica a la carga.   

Descripción

Características

Aspectos técnicos

14.
Sistema conectado
desconectado a la Red (Off-Grid)



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. 
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Características

Batería 
Solar Gel

Aspectos técnicos

15.
Sistema Autónomo 

Dispositivo diseñado para almacenar la energía de 
forma confiable y económica.
Diseño de ciclo profundo compatible con aplicaciones 
de generación de energía solar.
Facil instalación en serie o paralelo.
Ciclos de carga: 
1500 para baterías de 100 y 150Ah.
1800 para baterías de 200 y 250 Ah (@ DOD 30%). 
Libres de mantenimiento.
Temperatura ambiente de carga 0 a 40°C.
Construcción sellada, libre de mantenimiento con 
electrodos de plomo y ácido en gel.

H

L W

L(mm)AH W(mm) H(mm)

240100

150

410 180

240490 180

200 240522 219

250 268522 218

T11-30°C~ 40°CPlomo Ácido Gel100 28 Kg

Temp. de
operación en carga

Código Capacidad Peso Terminal

5 añosP37577

Energía
almacenada

Tipo
batería

( AH ) ( Wh ) ( Kg )

Vida útil
estimada

1200

T11-30°C~ 40°CPlomo Ácido Gel150 41.2 Kg 5 añosP37578 1800

T11-30°C~ 40°CPlomo Ácido Gel200 57 Kg 5 añosP25446 2400

T11-30°C~ 40°CPlomo Ácido Gel250 65.6 Kg 5 añosP23235 3000

La vida útil del producto depende de la profundidad de descarga, según las condiciones de diseño de la aplicación.  

desconectado a la Red (Off-Grid)



Aunque se han realizado todos los esfuerzos para
garantizar la precisión en la compilación de los
detalles técnicos de esta publicación, las
especificaciones y los datos de rendimiento cambian
constantemente. Por lo tanto, los detalles actuales
deben consultarse con Feilo Sylvania Europe Limi-
ted.

A Feilo Sylvania Company

www.sylvania-colombia.com


