LED Panel
LED PANEL RD 3W WW 100-277V
P27359

exsh 10 afios
£ de vida

(Uso 8 horas al dia)

Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de
fijacion. Proyeccion uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energia y de
mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio moderno con fuente LED SMD vy difusor opalizado
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado
Ganchos de sujecion con resorte para facil instalacion

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalacién entre cielo raso y placa
lluminacién general residencial
Zonas comunes

4 Tecnologia Ultra ENCENDIDO
Amigable
con el medio a‘%ﬂem& DelgadO INSTANTANEO

DATOS OPTICOS DATOS FisICOS DATOS ELECTRICOS

Temperatura de color 3000 K (WW) Acabado Blanco Potencia de entrada 3w

Flujo luminoso 150 Im Grado de proteccion IP IP20 Tension de operacion 100-277 V 50/60 Hz
Angulo de apertura 120° Dimensiones (DxH) ®90x20 mm Corriente de entrada 0.025A@ 120V
Tipo de distribucion Directa simétrica  Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.50
Reproduccion de color (IRC) 70 Chasis Aluminio + PC Distorsion armoénica (THD)  <144%

Vida util 25000 h L70 Optica Difusor opalizado ~ Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 50 Im/W Temperatura de operacion Ta -10°C ~ +40°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA

108* 105*

?90 mm
|

Las caracteristicas de los productos pueden ser
modificadas sin previo aviso segun la evolucién
de la tecnologia LED. 07/23.
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Producto Ecoldgico:Permite ahorrar energia
comparado con productos tradicionales. Libre de
mercurio.
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