
LED BATTEN DL MV

LED LINEAL DECO

Ficha Técnica- Rv-02

INFORMACION GENERAL

BENEFICIOS
Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado.
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado.
Ganchos de sujeción para fácil instalación.
Posibilidad de conectividad entre luminarias para lograr lineas continuas.

APLICACIONES

Luminaria LED lineal decorativa con driver integrado para uso interior, distribución de luz homogénea sin 
sombras, proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo, apta para iluminación directa o 
indirecta.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

INTERRUPTOR

DATOS OPTICOS

Temperatura de color 6500 K

Ángulo de apertura 180°

Tipo de distribución Directa simétrica

Reproducción de color (IRC) >80

Vida útil L70 25000 h

DATOS FISICOS

Acabado Blanco

Grado de protección IP IP20

Grado de protección IK IK03

Tipo de montaje Sobreponer

Material chasis / difusor Policarbonato

Óptica Difusor opalizado

Temperatura Operación Ta -10° C ~ +35° C

Tipo de uso Interior

DATOS ELECTRICOS

Tensión de entrada 100-240 VDC

Frecuencia de operación 50/60 Hz

Factor de potencia >0.50

Tipo de driver Integrado

Atenuable NO

Encendido / apagado Interruptor lateral

*Accesorios incluidos Ver diagrama

Dimensiones 
(LxHxW)

Corriente de 
entrada (A) 
(@240VAC)

Eficacia (lm/W)Flujo luminoso 
(lm)

Peso (kg)Potencia de 
entrada (W)

Código

570X23X370.33856808 0.11P24558
1170X23X370.5885120014 0.21P24562

DIMENSIONES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Las características de los productos pueden ser 
modificadas sin previo aviso según la evolución 

de la tecnología LED by

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con 

productos tradicionales. Libre de mercurio. FEILO SYLVANIA
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